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产品㕆⸱ 

RC2 ㌫列压㕙ᵪ 排≄䟿 

（m3/h） 

 50HZ 

⭥ᵪ㊫型 

G ⡸ᵜ⭥ᵪ 

T ⡸⭥ᵪ 

应⭘㊫型 

P:不带└㖁⋩分 

一、ᾲ䘠 

Hanbell 公司ᴰᯠ᧘出Ⲵ RC2-G/T ㌫列半封䰝㷪ᵶ式压㕙ᵪᱟ䪸对儈⑙及䎵儈⑙

✝⌥应⭘开发Ⲵ一㌫列压㕙ᵪ型。  

RC2-G/T 㓶分为以下两个㌫列。  

RC2-G-P ㌫列ᱟ专为⭘于 R134a 制冷剂Ⲵ㌫㔏㘼开发Ⲵ儈冷凝⑙度ᵪ型，䘉⿽ᯠ

ᵪ型Ⲵ䇮䇑ᶱ䲀冷凝⑙度可䗮 85℃。  

RC2-T-P ㌫列ᱟ䘲⭘于 R245fa

	´ �T �Ö 
�Eî



                           RC2-G/T 系列技术手册 

ᾲ䘠 

2 

 产品䬝⡼ 

 

䬝⡼外㿲图  

䈤᰾: 

序号 名〠 序号 名〠 

1 ᵪ型 10 ᴰ大工作压力 

2 ⭏产ᰕᵏ 11 启动⭥⍱ 

3 㕆号 12 ᴰ大䘀㹼⭥⍱ 

4 䖜䙏 13 冷冻⋩ 

5 排≄䟿 14 䟽䟿 

6 启动ᯩ式 15 制冷剂 

7 ⭥ᵪ 16 ⍻䈅压力 

8 仍定⭥Ⓚ 17 ⭏产䇨可䇱 

9 䖵助⭥Ⓚ   
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二、䇮䇑⢩⛩ 

 多ᵪ型、儈冷凝⑙度 

RC2-G/T ㌫列压㕙ᵪ包含 20 个ᵪ型，排≄㤳围从 100m
3
/h~930 m

3
/h。  

冷凝⑙度可从 75℃㠣 125℃，具体ᵪ型㤳围应⭘䈧参㘳䘀㹼㤳围图。  

 

 全ᯠ⭥ᵪ㿴划 

ṩ据 R134a，R245fa 制冷剂䘀㹼工况䇮䇑了ᴰ合䘲Ⲵ儈᭸⦷⭥ᵪ。  

 

 全ᯠ䖤承㿴划 

依据ᶱ䲀䘀㹼工况䘹⭘ᴤ匹䝽Ⲵ䖤承。  

 

 㓿⍾器应⭘ 

RC2-G/T ㌫列压㕙ᵪ䟷⭘⎞动式中压 (㓿⍾器回≄压力)䇮䇑，使压㕙ᵪᰐ䇪ᱟ在

┑䖭䘈ᱟ䜘分䍏䖭下䘀㹼，均㜭使⭘㓿⍾器，ᨀ儈了䜘分䍏䖭ᰦᮤ体Ⲵ䘀㹼᭸⦷。  

 

 应⭘制冷剂 

䘲⭘于 R134a、R245fa ㅹ⧟保制冷剂。  

 

 ᯠ型保护⁑块 

RC2-G/T 可ḷ䝽ᯠ型保护⁑块： INT69 HBY Diagnose 

INT69 HBY Diagnose 在保⮉原ᴹ INT69 HBY ⴨序、䎵⑙保护ㅹ功㜭下，增加存

储功㜭可㠚动地将工作和䭉䈟ᮠ据存储。只䴰㾱䙊䗷⢩定Ⲵ传䗃㓯就㜭在⭥㝁上䈫取

ᮠ据并⭘ᶕ做䇺ᯝ分᷀。  
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三、产品㿴Ṭ 

 

ᵪ型 

压㕙ᵪ ⭥ᵪ 

强度实傼

（≄压） 

䟽

䟿 

排≄

䟿 

50Hz 

m
3
/h 

䖜䙏 

50Hz 

r/min 

Vi 

值 

容䟿᧗制(%) 
功率

(kw) 

50Hz 

㊫ 

别 

启

动 

ᯩ

式 

⭥压 

(V) 

50Hz 

㔍 

㕈 

ㅹ 

㓗 

保护 

ᴹ⇥ ᰐ⇥ Bar Kg 

RC2-100G-P 98 

2950 

2.2 

3.0 

3.5 

33，66，100 33~100 40 

3⴨ 

2ᶱ 

啐ㅬ式

感应⭥

动ᵪ 

ᱏ 

三 

䀂 

启 

动 

380 

F 

㓗 

PTC 

保护 

 

PT100 

保护 

38 

285 

RC2-230G-P 230 

25,50,75,100 25~100 

㤸
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ᵪ型 

压㕙ᵪ ⭥ᵪ 

强度实傼（≄压） 䟽䟿 排≄䟿 

50Hz 

m
3
/h 

䖜䙏 

50Hz 

r/min 

Vi 

值 

容䟿᧗制(%) 
功率

(kw) 

50Hz 

㊫ 

别 

启动 

ᯩ式 

⭥压 

(V) 

50Hz 

㔍 

㕈 

ㅹ 

㓗 

保护 

ᴹ⇥ ᰐ⇥ Bar Kg 

RC2-200T-P 193 

2950 

2.2 

3.0 

3.5 

25,50,75,100 25~100 

55 

3⴨ 

2ᶱ 

啐ㅬ式

感应 

⭥动ᵪ 

ᱏ 

三 

䀂 

启 

动 

380 

 

H 

㓗 

P 

T 

C 

保护 

 

PT 100 

保护 

35 

425 

RC2-230T-P 230 60 535 

RC2-260T-P 257 70 560 
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四、容䟿䈳㢲㌫㔏 

RC2-G/T ㌫列㷪ᵶ压㕙ᵪ⋯⭘ RC2 容䟿䈳㢲㌫㔏。  

䝽备 3 ⇥/4 ⇥式容䟿䈳㢲㌫㔏或㘵䘎㔝（ᰐ⇥式）容䟿䈳㢲㌫㔏。两⿽容䟿䈳㢲

㌫㔏䜭ᱟ⭡䈳㢲━䰰，⍫塞ᵶ，⍫塞㕨以及⍫塞⧟ᶴ成。━䰰与⍫塞䙊䗷⍫塞ᵶ䘎᧕。

᫽作Ⲵ原⨶ᱟ利⭘⋩压᧘动⍫塞㕨中Ⲵ⍫塞。如下图，⏖━⋩从⋩㇡中⍱出，䙊䗷⋩

䗷└器和∋㓶㇑，⭡于⋩压儈于右ㄟ弹㉗力与制冷剂压力之和，⏖━⋩䘋入⍫塞㕨。

在压差Ⲵ作⭘下，⍫塞在⍫塞㕨中向右侧〫动。当━䰰向右侧〫动ᰦ，压㕙㞄内Ⲵᴹ

᭸压㕙容〟增加。䘉也意味⵰制冷剂≄体Ⲵ排≄䟿增加，ᴰ㓸导㠤制冷䟿增加。❦㘼，

当ᴹ⇥容䈳⭥⻱䰰（3 ⇥/4 ⇥容䟿䈳㢲㌫㔏）中Ⲵ任意一个䙊⭥ᰦ，⍫塞㕨内Ⲵ儈压

⋩ᯱ䙊㠣吸≄侧，导㠤⍫塞与━䰰向左侧〫动，一䜘分制冷剂≄体从压㕙㞄内ᯱ䙊回

吸≄口。㔃᷌⭡于制冷剂Ⲵ排≄䟿减少，制冷䟿䱽低。  

⍫塞弹㉗⭘于将⍫塞᧘回㠣它Ⲵ䎧始位㖞，如ᴰ小䍏䖭位㖞，为了䱽低下⅑启动
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当压㕙ᵪᱟ 3 ⇥/4 ⇥容䟿䈳㢲㌫㔏，䙊䗷 33%-66%-100%或 25%-50%-75%-100%Ⲵ䘎㔝

䗷〻ᶕ加䖭压㕙ᵪ，䙊䗷 100%-66%-33%或 100%-75%-50%-25%Ⲵ䗷〻ᶕ卸䖭压㕙ᵪ。如᷌

压㕙ᵪ䴰㾱在 33%或 25%䍏䖭⣦态下䮯ᰦ䰤䘀㹼，回⋩，⭥ᵪ冷却，排≄⑙度䗷儈Ⲵ䰞仈应

䈕㘳㲁，并䙊䗷增加䘹䝽件ᶕ对其䘋㹼᧗制，如利⭘⏢喷㻵㖞冷却⭥ᵪ。 

 

3 ⇥/4 ⇥容䟿䈳㢲㌫㔏 

 

序号 㓴件 序号 㓴件 

1 䘋≄└␵器 10 ⏖━⋩ 

2 䘋口≄体（低压） 11 ⋩分└㖁 

3 ⭥ᵪ 12 出口≄体（儈压，ᰐ⋩） 

4 ᵪ⋩䗷└器 13 ∋㓶㇑ 

5 吸≄ㄟ䖤承 14 ⭥⻱䰰（25%33%） 

6 公䖜子 15 ⭥⻱䰰（50%/66%） 

7 排≄ㄟ䖤承 16 ⭥⻱䰰（75%） 

8 ⎸丣㇑ 17 ━䰰 

9 出口≄体（儈压，含⋩） * RC2-100G 只ᴹ（ 33%/66%） 

 

 

RC2-100G 容䟿䈳㢲㌫㔏 33%（NC） 66%（NC） 

100%䍏䖭 不◰⍫ 不◰⍫ 

66%䍏䖭 不◰⍫ ◰⍫ 

33%（启动） ◰⍫ 不◰⍫ 

 

25%/33% 

75% 

50%/66% 
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RC2-200~930 容䟿䈳㢲㌫㔏 25%（NC） 50%（NC）
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4.1.5、压㕙ᵪⲴ䘎㔝加䖭 

⭡于㌫㔏㾱䘀㹼㠣䴰㾱工况下Ⲵᰦ䰤很䮯，所以压㕙ᵪ在仾冷、✝⌥工况下䍏䖭很大，
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序号 㓴件 序号 㓴件 

1 䘋≄└␵器 9 出口≄体（儈压，含⋩） 

2 䘋口≄体（低压） 10 ⏖━⋩ 

3 ⭥ᵪ 11 ⋩分└㖁 

4 ᵪ⋩䗷└器 12 出口≄体（儈压，ᰐ⋩） 

5 吸≄ㄟ䖤承 13 ∋㓶㇑ 

6 公䖜子 14 ⭥⻱䰰（常开）,SV1 

7 排≄ㄟ䖤承 15 ⭥⻱䰰（常䰝），SV2 

8 ⎸丣㇑ 16 ━䰰 

 

 SV1（NO） SV2（NC） 

启动 ◰⍫ ◰⍫ 

加䖭 不◰⍫ 不◰⍫ 

卸䖭 ◰⍫ ◰⍫ 

っ定 ◰⍫ 不◰⍫ 

4.2.1、加䖭 

当⭥⻱䰰（SV1 与 SV2）䜭不◰⍫ᰦ，常开⭥⻱䰰 SV1 持㔝将⋩喷入⍫塞㕨内，↔ᰦ常

䰝⭥⻱䰰ᰐᯱ䙊发⭏，ⴤ到䗮到┑䖭⣦态。 

4.2.2、卸䖭 

当常开⭥⻱䰰 SV1 和常䰝⭥⻱䰰 SV2 䜭◰⍫ᰦ，⋩从⍫塞㕨中ⴤ᧕ᯱ䙊㠣吸≄口处。   

4.2.3、っ定/保持 

当⭥⻱䰰 SV1 ◰⍫，SV2 不◰⍫ᰦ，可以将⍫塞保持在它原ᶕⲴ位㖞。 
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4.2.4、ᰐ⇥容䟿䈳㢲原⨶图 

 

⌘：X′  上䲀；X〞  下䲀；X    䇮定值；H    ᧗制㤳围；Y    实䱵值 

 䈤᰾： 

在 A ⛩与 B ⛩之䰤，实䱵值䎵䗷了上䲀值，䘉ᰦⲴ䴰≲冷䟿增加，也就ᱟ意味⵰压㕙ᵪ

必享加䖭ⴤ到实䱵值䟽ᯠ䘋入᧗制㤳围以内。 

在 C ⛩与 D ⛩之䰤，实䱵值䎵䗷了下䲀值，䘉ᰦⲴ䴰≲冷䟿减少，也就ᱟ意味⵰压㕙ᵪ

必享卸䖭ⴤ到实䱵值䟽ᯠ䘋入᧗制㤳围以内。 

 

⛩“A~B”、⛩“C~D”之䰤Ⲵ加/卸䖭功㜭 

 

 ON： ⭥⻱䰰䙊⭥◰⍫ 

 OFF：⭥⻱䰰ᯝ⭥不◰⍫ 

 T1，T3：㜹冲ᰦ䰤 0.5~1.5 。 

 T2，T4：Ჲ停ᰦ䰤 10~20 。 

 HANBELL 䲔了ᨀ供上䘠ᰐ⇥容䟿䈳㢲㌫㔏Ⲵḷ准䝽件和᧗制䙫䗁，䘈可以向您ᨀ供⢩↺形式Ⲵ SV1

常开&SV2 常䰝以及ᴹ⇥+ᰐ⇥容䟿䈳㢲㌫㔏。如᷌䴰㾱其它⢩↺㿴ṬⲴ⭥⻱䰰⭘于容䈳᧗制，䈧ⴤ᧕

与 HANBELL 㚄㌫。 
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五、⭥≄参ᮠ及䇮䇑 

 

Hanbell 公司 RC2-G/T ㌫列㷪ᵶ式压㕙ᵪḷ准启动ᯩ式为 Y-Δ 启动。 

5.1、Y-Δ 启动 

 Y-Δ䘎᧕启动ᯩ式，在刚开ᵪᰦᱟY形䘎᧕，↔ᰦ㔅㓴上Ⲵ⭥压䱽低为䗃入⭥压Ⲵ1/ 3 ，

ㅹ启动完∅后，䟽ᯠ䘎᧕为Δ形䘎᧕。䙊䗷䘉⿽ᯩ式启动，我们可以䙊䗷䱽低启动⭥压ᶕ减小

启动⭥⍱，䘉⿽启动ᯩ式又〠为䱽压启动。 

 Y-Δ 䘎᧕ᯩ式如下图所⽪： 

 在Y形䘎᧕ᰦ，MCM、MCS得⭥动作使Z，X，Y三⛩并在一䎧成为Y形䘎᧕Ⲵ中心⛩。

ᮠ。后（建䇞3～５。），MCM、MCS䖜�。㓖0.25。后，MCM、MCD得⭥↔ᰦ䖜�为Δ形

䘎᧕。 

 

Y-Δ 䘎᧕⽪意图 

⌘意： 

在Y形启动后，MCM & MCS䖜�完成0.25。后MCM & MCD得⭥䘋㹼Δ形䘀㹼。在0.25。内，可

㜭会⭡于᧕䀖器动作不当引䎧假性⸝䐟，导㠤压㕙ᵪ䐣ᵪ。当䘉⿽情况发⭏ᰦ，建䇞使⭘一个可

䈳㢲ⲴY-Δᰦ䰤㔗⭥器或延ᰦ器⭘ᶕ延䮯MCM，MCD䖜�—在微᧗器或PLC〻序作⭘下

MCM，MCD䟽ᯠ得⭥ᰦ䰤大㓖在0.25㠣0.5。内。䈧ṩ据Y-Δ䖜�ᰦ䰤图了䀓具体信息。⭡于

⭥ᵪ在Y-Δ䖜�ᰦᵚ䙊⭥，建䇞Y-Δ䖜�ᰦ䰤不㾱䗷䮯，䱢→⭡于减䙏引䎧Ⲵ二⅑启动。❦㘼，

如᷌Y-Δ䖜�ᰦ䰤䗷⸝可㜭会引䎧上᮷ᨀ及Ⲵ假性⸝䐟⧠䊑。 

MCD 
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 Y-Δ启动⢩⛩ 

1. Y形䘎᧕Ⲵ启动⭥⍱为堵䖜⭥⍱Ⲵ1/3。 

2. Y形䘎᧕Ⲵ启动䖜⸙为堵䖜䖜⸙Ⲵ1/3。 

3. 䟽䖭启动Ⲵ⭥ᶱ䖜动加䙏度䱽低，所以压㕙ᵪ䴰㾱䖫䖭启动。 

 䲔了Y-Δ启动外，如᷌ᴹ关于䖟启动或⭥抗䱽压启动Ⲵ䴰㾱，䈧与Hanbell㚄㌫㧧取䘋一↕

信息。 

5.2、⭥Ⓚ㾱≲ 

 ⭥Ⓚ䲀制 

 ⭥压䲀制 

 䮯ᵏ䘀䖜：仍定⭥压±5%以内。 

 ⷜᰦ䘀䖜：仍定⭥压±10%以内。  

 仁⦷：仍定仁⦷±2%以内。  

⌘意：在⭥压不っ定Ⲵ地ᯩ，䇮㖞一个仍外Ⲵ儈低⭥压保护器。䇮定仍定⭥压± 5%

㤳围内，可⺞保压㕙ᵪⲴ安全䮯ᵏ䘀㹼。  

 不平㺑⭥压 

不平㺑⭥压䙊常发⭏ᱟ因为加䖭䗷〻中Ⲵ变化引䎧Ⲵ。在加䖭中 ,当一个或多个⴨

与其它存在差异ᰦ，不平㺑⭥压就会出⧠。䘉应䈕归咎于⇿个加䖭⴨䰤Ⲵ䱫抗或㊫型

和值Ⲵ差别。不平㺑⭥压会引䎧很严䟽Ⲵ䰞仈，⢩别ᱟ⭥ᵪ。  

 NEMAᱟ如下㿴定⭥压不平㺑：  

%  
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 NEMA声᰾在⭥ᵪ㓸ㄟⲴ⭥压不平㺑⋑ᴹ䎵䗷1%ᰦ多⴨⭥ᵪ在仍定加䖭ᰦ可

以成功开启㠣䘀㹼⣦态。但ᱟ，5%以上Ⲵ不平㺑⣦态下䎧动⭥ᵪᱟ不允䇨Ⲵ，

否则会䙐成对⭥ᵪⲴ损害。  

不平㺑⭥压在⭥ᵪ㓸ㄟ会引䎧⴨䰤⭥⍱Ⲵ不平㺑，对于一个┑䖭Ⲵ⭥ᵪ㘼䀰，⭥

⍱不平㺑会在⭥压不平㺑Ⲯ分ᮠⲴ6到10倍Ⲵ㤳围内变化，䘉将引䎧⭥ᵪ⭥⍱䗷大㘼导

㠤其䗷✝，以㠤于㕙⸝压㕙ᵪⲴ寿命，⭊㠣会✗⇱⭥ᵪ。㘼且不平㺑⭥压很大 ,将会䱽

低䖜⸙从㘼┑䏣不了䘀㹼Ⲵ㾱≲，䛓么⭥ᵪ就不㜭㧧得所䴰Ⲵ䖜䙏。  

5.3、MCC&LRA 

启动⭥⍱定义（LRA）：加仍定仁⦷、仍定⭥压于⭥ᵪ㓯圈，将⭥ᵪ䖜子堵住或拘ᶏ使

不䖜动，↔ᰦ⭥ᵪⲴ㓯⭥⍱〠为启动⭥⍱（亦〠为堵䖜⭥⍱）。ᴰ大䘀䖜⭥⍱定义（MCC）：

压㕙ᵪ⭥ᵪ䘀䖜ᴰ大䍏㦧⭥⍱。 

 

ᵪ型 MCC LRA 

RC2-200T-P 116 465 

RC2-230T-P 150 690 

RC2-260T-P 155 690 

RC2-300T-P 177 780 

RC2-310T-P 187 780 

RC2-340T-P 204 1035 

RC2-370T-P 221 1035 

RC2-410T-P 247 875 

RC2-470T-P 276 1220 

RC2-510T-P 300 1330 

RC2-550T-P 321 1330 

RC2-580T-P 339 1330 

RC2-620T-P 358 1510 

RC2-710T-P 406 1990 

RC2-790T-P 448 2230 

RC2-830T-P 485 2355 

RC2-930T-P 556 2625 
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ᵪ型 MCC LRA 

RC2-100G-P 79 230 

RC2-230G-P 186 1035 

RC2-260G-P 191 1035 

RC2-410G-P 307 1510 

RC2-470G-P 343 1510 
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JTX-A

L N

报䆖指⽪⚟

⭥Ⓚ指⽪⚟

᧕᧗制回䐟

与排≄ㄟPTC

传感器䘎᧕

⭥ᵪ内埋PTC⑙升

保护器᧕㓯ㄟ子

⭥ᵪ内埋PT100⑙

升感⍻器᧕㓯ㄟ子

保护器⭥Ⓚ
AC220V，50Hz

᧕三⴨主⭥Ⓚ

᧗制䗃出᧕

⏢喷⭥⻱䰰
AC220V，50Hz

⑙度ᱮ

⽪⁑块

S1 S2 M1 M2

L1 L2 L3

   

RC2-G/T ᧕㓯ⴆᶯ᧕㓯ḡ㷪帽㿴Ṭ㺘 

ᵪ型 㿴Ṭ 扭力䇮定值 N.M 

RC2-100 M8 㷪帽 20 

RC2-200~620 M12 㷪帽 35 

RC2-710~930 M16 㷪帽 50 
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六、压㕙ᵪ䱴件 

 为了㔉客户ᨀ供ᮤ体䀓决ᯩṸ，Hanbell依不同应⭘䴰≲下䇮䇑了ḷ准䝽件及

可䘹䝽件，保䇱压㕙ᵪ㜭够安全、っ定Ⲵ䘀㹼，并䗮到ᴰ儈Ⲵ᭸⦷。 

6.1、压㕙ᵪḷ准䝽件与可䘹䝽件 

   ●：ḷ准， △：䘹䝽 

ᵪ 型             

䝽 件 
RC2-G-P 型䎵儈⑙ᵪ型 RC2-T-P 型䎵儈⑙ᵪ型 

压㕙ᵪ䝽㖞 

ᴹ⇥容䈳⭥⻱䰰 ● ● 

排≄关ᯝ䰰 ● ● 

排≄→回䰰 ● ● 

吸≄关ᯝ䰰 ● ● 

吸排≄套㇑ ● ● 

≹䫏专⭘⋩ ● ● 

IP54 ᧕㓯ⴂ ● ● 

INT69HBY 保护⁑块 ● ● 

减振垫 ● ● 

压力㔤持䰰㓴件 ● ● 

300W ⋩加✝器 △ △ 

⋩位开关 △ △ 

⋩‭⋴⋩䰰 △ △ 

ᰐ⇥容䈳⭥⻱䰰 △ △ 

排≄⎸丣器 △ △ 

━䰰位㖞传感器 △ △ 

关ᯝ→回一体䰰 △ △ 
⏢喷&中压䝽㖞 

⏢喷⭥⻱䰰 依工况及䇒单䝽㖞 依工况及䇒单䝽㖞 

㓿⍾器⎸丣器 △ △ 

单向䰰 △ △ 

外᧕⋩冷却䝽㖞 

⋩䐟䱫ᯝ䬰 ● ● 

⋩䐟⭥⻱䰰 △ △ 

⋩䗷└器 △ △ 

⋩⍱䟿开关 △ △ 

⋩䗷└器⭘压差开关 △ △ 

⋩䐟⎸丣器 △ △ 

引射⌥ △ △ 

其它 

⭥ᵪ PT100 ● ● 

排≄ PT100 △ ● 

䳄丣㖙 △ △ 

备品包 ● ● 

排≄ PTC ● ● 
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6.2、䝽件ㆰ介 

a. ᴹ⇥或ᰐ⇥容䟿䈳㢲㌫㔏 

䈧ṩ据容䟿᧗制㌫㔏ㄐ㢲了䀓具体信息。 

b. ᴹ⇥+ᰐ⇥容䟿䈳㢲㌫㔏 

为了䇙客户容᱃实⧠库存᧗制，今后可㜭ᴤ᭩容䟿᧗制䙫䗁或其它䴰㾱⢩↺Ⲵ容䟿䈳㢲，

Hanbell专䰘䇮䇑了ᰐ⇥+ᴹ⇥双䟽容䟿᧗制㌫㔏作为客户Ⲵ可䘹择䝽件。ᰐ⇥+ᴹ⇥容䟿᧗制

Ⲵ᧗制䙫䗁基于ᰐ⇥单⤜᧗制或ᴹ⇥单⤜᧗制。䈧ṩ据容䟿᧗制㌫㔏ㄐ㢲了䀓䘋一↕信息。

如᷌您䴰㾱⢩↺Ⲵ容䟿᧗制㌫㔏，䈧ⴤ᧕与Hanbell㚄㌫。 

c. 关ᯝ→回一体䰰 

关ᯝ→回一体䰰具ᴹ大容〟⍱䟿、低压䱽Ⲵ⢩⛩。在压㕙ᵪ停ᵪ后，一体䰰内Ⲵ䫱弗嗉

㺜垫同ᰦ在压力Ⲵ作⭘下将䰰体内䜘Ⲵ䰰㣟密封，䱢→儈压≄体回⍱入压㕙ᵪ。
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d. 吸≄与排≄䘎᧕套㇑ 

 

≤平䬨䙐⋩分 

䘎㔃⌅兰 ᶀ䍘与䝽㇑尺寸 
⌅兰套㇑尺寸 

A B C D E 

2” 
䬌㇑ 2- 1/8” 

50 90 30 
55 65 

䫒㇑ 2” 61.3 74 

2-1/2” 
䬌㇑ 2- 5/8” 

60 110 35 
68 77 

䫒㇑ 2- 1/2” 77 90 

3” 
䬌㇑ 3- 1/8” 

66 120 45 
80.5 90 

䫒㇑ 3” 90.2 103 

4” 
䬌㇑ 3- 5/8” 

76 145 50 
93 103 

䫒㇑ 4” 110 128 

5” 
䬌㇑ 4- 1/8” 80 

174 35 
106 121 

䫒㇑ 5” 75 135 154 

⌘：上㺘列出Ⲵ为Hanbell≤平䬨䙐⋩分（F）压㕙ᵪⲴḷ准套㇑㿴Ṭ、尺寸。客户如᷌䴰㾱

䶎ḷ准套㇑，䈧在䍝买压㕙ᵪᰦ与Hanbell䬰售代㺘⺞䇔。 

 

e. 吸≄与排≄关ᯝ䰰 

为了ᯩ便压㕙ᵪⲴ㔤修与保养，建䇞为压㕙ᵪ安㻵吸≄、排≄关ᯝ䰰。䈧参➗下㺘了䀓

Hanbell关ᯝ䰰。 
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关ᯝ䰰尺寸⽪意图 

 

 

5”吸≄关ᯝ䰰 

 

 

*关ᯝ䰰㿴Ṭ 

ᴰ大工作压力 强度䈅傼（≄压） ⑙度㤳围 

30kg/cm
2
 G 40kg/cm

2
 G -40℃～150℃ 
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RC2-G-P 压㕙ᵪ（≤平䬨䙐⋩分） 

ᵪ型 吸≄ 排≄ ᵪ型 吸≄ 排≄ 

RC2-100G-P 2” 2” RC2-710G-P 5” 4” 

RC2-230G-P 4” 2-1/2” RC2-790G-P 5” 4” 

RC2-260G-P 4” 2-1/2”    

RC2-410G-P 4” 3”    

RC2-470G-P 4” 3”    

 

RC2-T-P 压㕙ᵪ（≤平䬨䙐⋩分） 

ᵪ型 吸≄ 排≄ ᵪ型 吸≄ 排≄ 

RC2-200T-P 2-1/2” 2” RC2-510T-P 4” 3” 

RC2-230T-P 3” 2-1/2” RC2-550T-P 4” 3” 

RC2-260T-P 3” 2-1/2” RC2-580T-P 4” 3” 

RC2-300T-P 3” 2-1/2” RC2-620T-P 5” 4” 

RC2-310T-P 3” 2-1/2” RC2-710T-P 5” 4” 

RC2-340T-P 4” 2-1/2” RC2-790T-P 5” 4” 

RC2-370T-P 4” 2-1/2” RC2-830T-P 5” 4” 

RC2-410T-P 4” 3” RC2-930T-P 5” 4” 

RC2-470T-P 4” 3”    

 

f. INT69HBY 保护⁑块 

INT69 HBY Diagnose⭥ᵪ保护⁑块专为ⴁ⍻压㕙ᵪ⭥ᵪ㔅㓴⑙度、⴨序以及⅐⴨㘼开发。 

功㜭᧿䘠： 

 当供㔉⭥Ⓚ᧕䙊，㓿䗷3。初始化后䗃出㔗⭥器䰝合，↔ᰦ所ᴹⲴ✝᭿⭥䱫位于其临⭼⑙度以下。 

 如᷌任何一个内䜘串㚄Ⲵ✝᭿⭥䱫䱫值上升到其临⭼值以上则保护⁑块ᯝ开、䬱定。 

 在⭥ᵪ启动 1s 后⭥ᵪ⴨ⴁ⍻功㜭◰⍫，并持㔝ⴁ⍻5s。⭥ᵪ⴨异常或⭥ᵪ⅐⴨将引䎧保护⁑块

ᯝ开、䬱↫。 

 为了䚯免⭡于压㕙ᵪ停ᵪ后反䖜引䎧䐣㝡，⴨ⴁ⍻功㜭仅在⭥ᵪ停䖜后保持20。。 

 LED（发光二ᶱ㇑）（㓒/㔯/₉）ᱮ⽪其工作信息。 

 ⑙度䱽低或㘵⎸䲔䭉䈟之后复位延ᰦ，压㕙ᵪ䟽启；保护⁑块复位/䟽㖞后压㕙ᵪ才会䟽启。  

 PTC⸝䐟会导㠤䬱↫，⸝ᵏ循⧟会导㠤复位延䘏。 

 ⭥ᵪ保护⁑块不㜭⭘于变仁傡动㻵㖞。 

 㔗⭥器使⭘N/O干᧕䀖，外䜘ᶑ件应㢟好，传感器以及供㔉回䐟应㔍㕈㢟好。 

技ᵟ参ᮠ: 

供㔉⭥压/双⭥压             AC50/60HZ115-240V±10% 

⑙度ⴁ⍻                   PTC，to DIN 44081/082 
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⌘意：上图仅⽪意保护⁑块䘎᧕ᯩ式，䶎压㕙ᵪ启动ᯩ式。 

 g. IP54 ᧕㓯ⴂ 

᧕㓯ⴂ┑䏣IP54䱢护ㅹ㓗㾱≲。 

䈧参➗下图了䀓᧕㓯ⴂⲴ外型尺寸以及内䜘开孔尺寸（⭥ᵪ⭥Ⓚ㓯与᧗制⭥Ⓚ㓯） 

1) RC2-100᧕㓯ⴂ 

 

2) RC2-200～RC2-470᧕㓯ⴂ 
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3) RC2-510～RC2-930᧕㓯ⴂ 

 

h.  300W ᵪ⋩加✝器 

HANBELL⇿台压㕙ᵪ䜭ḷ准䝽备300WⲴᵪ⋩加✝器 (并㚄ᵪ属䘹䝽件)。在压㕙ᵪ䮯ᰦ

䰤关ᵪ后再⅑启动前，䈧保持⋩加✝器开启8
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⎞⨳开关⭥器图 

j. ≤平䘶→䰰 

≤平䘶→䰰ᱟRC2-P㌫列压㕙ᵪⲴḷ准䝽件。≤平䘶→䰰㿴Ṭ与安㻵⽪意图如下所⽪： 

㿴Ṭ  尺寸     单位：mm 

NO A B 

1-1/2`` 86 80.5 

2`` 102 85 

2-1/2`` 122 96 

3`` 138 108 

4`` 163 123 

5`` 203 150 

 

k.⋩压差开关（ḷ准为㠚动复归，可䘹䝽手动复归） 

⋩压差开关为Ự⍻⋩䗷└器└㖁前后Ⲵ压力差，䱢→因⋩䗷└器└㖁㺘䶒吸䱴䗷多Ⲵ异

⢙ᵲ䍘，对供⋩㌫㔏产⭏危䲙。≹䫏ᨀ供之压力差开关，䇮定ḷ准䐣㝡1.5bar。 

压差开关儈压᧕头（HP）与压㕙ᵪㄟ压᧕口⴨᧕，低压᧕头（LP）与压㕙ᵪᵪ⋩䗷└器

⌅兰᧕口⴨᧕，当ᵪ⋩䗷└器内外压差大于䇮定值，压差开关动作（OFF）以切ᯝ压㕙ᵪ᧗

制⭥䐟，ᨀ䟂使⭘㘵做㔤护保养工作。 
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150kpa

㠚动复归᧕⛩形式

手动复归᧕⛩形式

1: 公共᧕⛩

1-3: 压力上升ᰦ关䰝

1-5: 压力下䱽ᰦ关䰝

1.压差᧗制器↓常⣦态下1-2᧕䙊,当压

差增加䎵䗷䇮定值ᰦ开关为３-４᧕䙊

２.当压差减小低于䇮定值ᰦ，按下手

动复归按䫞，开关为１-２᧕䙊

 

压差开关外㿲图 

 

压差开关压㕙ᵪ᧕口图 

l.压力㔤持䰰 

压力㔤持䰰使压㕙ᵪ开ᵪ后⸝ᰦ䰤内可以使压㕙ᵪ䗵䙏建・䎧䏣够Ⲵ儈低压差。当压㕙

ᵪ刚开始䘀㹼ᰦ，⺞保压㕙ᵪ内䜘供⋩压力。䘋㘼保䳌压㕙ᵪ容䈳加䖭亪⭵。压力㔤持䰰兼

具ᴹ→回䰰作⭘，当压㕙ᵪ停ᵪᰦ，㜭䗵䙏切ᯝ压㕙ᵪ与排≄㇑䐟䘎᧕，䱢→儈压≄体回⍱

入压㕙ᵪ，ᴹ᭸Ⲵ䚯免压㕙ᵪ䮯ᵏ反䖜。 
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     技ᵟ参ᮠ   

㿴Ṭ 
开启压差 ᴰ大承压㜭力 使⭘⑙度㤳围 压损 

1.5" 

3.6±0.3Bar 30Bar <150℃ <0.1Bar 

2" 

2.5" 

3" 

4" 

5" 

6" 

㿴Ṭ
尺寸

1-1/2"
  2"

2-1/2"
  3"

  4"

A B C D E F G H I J K

底䜘㿶图

L

235 213 109 55 44 44 109 M16*2 105 109 18 105
247 231 122 68 55 55 122 M16*2 120 122 18 120

300 242 134 84 70 70 134 M16*2 140 134 18 140

364 264 153 98 84 84 153 M20*2.5 160 153 22 160

413 345 230 113 100 100 171 185 171 22 185M20*2.5
  

 

m. 㓿⍾器䘎᧕⎸丣器&单向䰰 

 当使⭘㓿⍾器ᰦ，建䇞在压㕙室中压回≄口前先安㻵一个㓿⍾器⎸丣器，再安㻵一个㓿

⍾器单向䰰，以减小⭡于中压回≄引䎧Ⲵ振动。 
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n. ⋩⍱䟿开关 

在带ᴹ外᧕⋩分⿫器Ⲵ压㕙ᵪ㌫㔏中应安㻵⋩⍱䟿开关以䱢→压㕙ᵪ失⋩。 

⋩⍱䟿开关Ⲵ㿴Ṭ与安㻵如下图所⽪： 

 

⋩⍱䟿开关 

㿴Ṭ： 

 

 

 

o. 减振垫 

为了䚯免⭡于压㕙ᵪ与其安㻵基㝊及安㻵基座Ⲵⴤ᧕᧕䀖产⭏仍外Ⲵ振动和噪丣，建䇞

在下图所⽪位㖞安㻵减振垫。减振垫安㻵扭力㾱≲为：20～30N·m。 

㊫ 

 

 

别 

尺 

 

 

寸 

䘎 

᧕ 

口 

d1 

䇮定㤳围 

ᴰ大 

⍱䟿 

（L/min） 

尺寸 

应⭘ᵪ型㤳围 
䙂增 

⍱䟿 

（L/min） 

䙂减 

⍱䟿 

（L/min） 

L1 

㷪ṃ尺寸

SW1 

（mm） 

䬌 
不䬸

䫒 

VHS 

15M 
DN15 1/2”BSP 3.4…4.2 3.0…3.8 67 11 19 27 RC2-100 

VHS 

20M 
DN20 3/4”BSP 7.0…9.1 6.4…8.2 180 15 27 32 RC2-200~RC2-930 
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压㕙ᵪ减振垫 

 

 

序号 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) 应⭘㤳围 

1 50 55 20 20 20 RC2-100~RC2-370 

2 70 100 20 25 25 RC2-410~RC2-620 

3 80 100 20 25 25 RC2-710~RC2-930 
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七、⏖━⋩ 

㷪ᵶ压㕙ᵪ中⏖━⋩Ⲵ主㾱功㜭为⏖━、冷却以及容䟿䈳㢲。⍫塞㕨内Ⲵ⋩压᧘动⍫塞

和━䰰在压㕙室内前/后〫动。在RC2㌫列中Ⲵ压差式供⋩㌫㔏可以ⴱ去⍫塞式压㕙ᵪ中外᧕

⋩⌥Ⲵ使⭘。❦㘼，在一些⢩↺应⭘中，仍䴰䝽备了一个外᧕⋩⌥以⺞保㌫㔏安全䘀㹼。 

 RC2㌫列压㕙ᵪ中Ⲵ䖤承只䴰㾱っ定ᨀ供少䟿⋩以供⏖━，喷入压㕙室内Ⲵ⋩可以在压㕙

㞄内形成一个⋩㟌增加压㕙ᵪⲴ᭸⦷并吸᭦压㕙䗷〻中产⭏Ⲵ䜘分✝䟿。为了从制冷剂≄体

中分⿫出ᶕ其中␧合Ⲵ⏖━⋩，䴰㾱一个⋩分⿫器保䇱尽可㜭少Ⲵ⋩㻛带入㌫㔏。㾱⢩别⌘

意⏖━⋩Ⲵ⑙度，它ᱟ影响压㕙ᵪ䖤承寿命Ⲵ一个䟽㾱因㍐。儈Ⲵ⏖━⋩⑙会䱽低⋩Ⲵ哿度，

导㠤⏖━⋩⏖━㜭力与吸✝㜭力䱽低，建䇞保持⏖━⋩哿度在10mm2/s以上。⧟境⑙度䗷低ᰦ

⏖━⋩哿度䖳儈，䘉⿽情况下⭡于⋩䐟中⋩䐟压䱽䗷大，ᰐ⌅↓常加䖭，导㠤压㕙ᵪ䟽䖭启

动。建䇞䝽备⋩加✝器加✝⏖━⋩以在⸝ᰦ䰤内ᨀ儈⋩⑙。如᷌压㕙ᵪ䘀㹼在ᶱ䲀工况下，

ᴹᰦ会发⭏㫨发器回⋩䟿不䏣Ⲵ⧠䊑，例如┑⏢式㌫㔏ㅹ，䘉些㌫㔏中回⋩困䳮，从㘼导㠤

压㕙ᵪ失⋩。RC2-G/T㌫列压㕙ᵪḷ䝽不含压㕙ᵪ内㖞└㖁，䴰客户在压㕙ᵪ排≄口与冷凝

器之䰤安㻵一个二⅑⋩分⿫器⭘以分⿫⏖━⋩。 

   建䇞安㻵䘹䝽件⋩位开关，䚯免压㕙ᵪ⋩位䗷低发⭏᭵䳌。 

   㷪ᵶ压㕙ᵪ⴨对于⍫塞压㕙ᵪ㜭承受一定⸝ᲲⲴ⏢击，但䮯ᵏ⏢压㕙影响⏖━⋩哿

度，䖤承⏖━不䏣，ᴰ后䙐成压㕙ᵪ卡↫。 

7.1、⏖━⋩䝽㖞 

 HANELL⇿台压㕙ᵪṩ据不同Ⲵ制冷剂㊫型专䰘䝽㖞了不同Ⲵ⏖━⋩ 

 ⌘：如客户ᴹ⢩↺⋩品䴰≲，䈧与HANBELL㚄㌫。 

7.2、⏖━⋩充⌘⌘意事亩 

1. 䘹⭘䙊䗷䍘䟿䇔䇱Ⲵ⋩，不同品⡼Ⲵ⋩不㜭␧合使⭘。不同⿽㊫Ⲵ制冷剂应对应不同Ⲵ

⏖━⋩，⢩别⌘意一些合成⋩与ⸯ⢙⋩不兼容Ⲵ䰞仈。在䘋㹼充⋩前应⺞保㌫㔏⌱净度，

ᰐ✺⑓ㅹᵲ䍘。 

2. 在RC2-G/T压㕙ᵪ㓴中应使⭘合成⋩，保䇱⋩不㾱䮯ᰦ䰤᳤䵢在大≄中，初⅑开ᵪᰦ应彻

底对㌫㔏䘋㹼抽ⵏオ处⨶。 

3. 为了对㌫㔏䘋㹼䲔⒯处⨶，建䇞⭘干⠕≞≄䙊入㌫㔏䘋㹼干⠕，❦后再䘋㹼抽ⵏオ处⨶。

⌘：当䘋㹼㌫㔏抽ⵏオᰦ应㘳㲁到低压下≤⊭将会㫨发，↔ᰦ应再充⌘䜘分干⠕≞≄䘋

入㌫㔏。为㌫㔏ᴤ�ᯠ⋩ᱟ很䟽㾱Ⲵ，尤其ᱟ在⭥ᵪ✗⇱后䞨性↻⑓依❦保⮉在㌫㔏内

䜘，䙊䗷�⋩可以Ựḕ㌫㔏⣦态。Ựḕ⏖━⋩䞨性，在㌫㔏䘀㹼72小ᰦ后再⅑ᴤ�⏖━
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⋩，ⴤ到⏖━⋩Ⲵ䞨度䗮到ḷ准值为→。 

4. 当客户䘋㹼⏖━⋩充⌘ᰦ应保䇱㌫㔏中Ⲵ⏖━⋩总䟿䗮到HANBELL㾱≲Ⲵ充⌘䟿。如客

户㌫㔏已充⌘了䏣够Ⲵ⏖━⋩，但为了㔤护䴰㾱᭮出䜘分⏖━⋩，䛓么在䟽ᯠ充⌘⏖━

⋩ᰦ则仅䴰㺕充᭮出Ⲵ⋩䟿即可。 

7.3、�⋩ 

1. �⋩周ᵏ：⇿持㔝䘀㹼
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八、应⭘㌫㔏 

8.1、㓿⍾器应⭘ 

Hanbell㷪ᵶ压㕙ᵪ为㓿⍾器Ⲵ使⭘专䰘䝽备了中压᧕口。⭡于䘉⿽䘀㹼⁑式下为压㕙㓸
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ᨀ升十分ᴹ䲀。所以，建䇞客户在䇮䇑㌫㔏ᰦ㘳㲁到↔䰞仈。 

 

㓿⍾器㌫㔏⽪意图（䗷冷式） 
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8.2、压力㔤持䰰㌫㔏Ⲵ应⭘ 

当⋩压与吸≄压力差低于4barᰦ，或初始䘀㹼ᵪ㓴ᰦ㫨发、冷凝侧≤⑙差䖳小᧘㦀使⭘压

力㔤持䰰。当压㕙ᵪ工作在⋩压与吸≄压力差低于4barⲴ工况ᰦ，会导㠤㜭䟿䈳㢲㌫㔏失᭸、

⏖━不䏣，并且严䟽Ⲵ损坏压㕙ᵪ。在䈕㊫㌫㔏中，䲔了安㻵压力㔤持䰰，我们䘈建䇞您䝽

备儈低压压差开关。如᷌ᴹ䴰㾱，䈧㚄㌫Hanbell㧧得Ⲵ具体信息。 

 

 

压力㔤持䰰㌫㔏Ⲵ应⭘ 

8.3、压㕙ᵪ应⭘䟽⛩⌘意事亩 

8.3.1、㌫㔏⌥䳶 

䲔了在临ᰦ保养或㘵䮯ᵏ关ᵪⲴ情况下，䈧不㾱⌥䳶压㕙ᵪ内Ⲵ制冷剂。因为⌥䳶会引

䎧吸≄ㄟ制冷剂不䏣，从㘼导㠤压㕙㞄内产⭏异常Ⲵ儈⑙以及⭥ᵪⲴ䗷✝。当⌥䳶ᰦ，䈧⌘

意下列事亩： 

1. 我们建䇞在压㕙ᵪ䘀㹼在100%䍏䖭⣦态ᰦ䘋㹼⌥䳶。 

2. ⌥䳶应䈕在一⅑完成，因为䟽复Ⲵ⌥䳶会对压㕙ᵪ以及压㕙㞄产⭏危害。 

3. 在⌥䳶ᰦ，ᴰ小Ⲵ吸≄压力应保持在0.5bar以上。 

4. 当䘋㹼压㕙ᵪ⌥䳶ᰦ，必享⌘意排≄⑙度不䎵䗷䇮定值。 

5. ⌘意压㕙ᵪ儈低压以及䘀㹼ᰦⲴ噪丣。如᷌ᴹ任何异常情况，・即停→⌥䳶。 

8.3.2、䮯ᵏ䜘分䍏䖭䘀㹼 

如᷌压㕙ᵪ必享在低于50%䍏䖭Ⲵ工况下持㔝䘀㹼，尽㇑在䘉个工况ᰦ压㕙ᵪ䘀㹼在其䲀

制ᴢ㓯内或㘵⭥ᵪⲴ⑙度低于䗷䖭䐣ᵪ䇮定值，但在䘉个工况下会⭡于吸≄䟿䗷低㘼导㠤⭥

ᵪᮓ✝䟿不䏣。如᷌压㕙ᵪ在儈⑙ᶑ件下䮯ᵏ䘀㹼，⭥ᵪᮓ✝不䏣会使⭥ᵪ䙀⑀恶化，ᴰ后

⭥ᵪ将严䟽损⇱。在䘉⿽恶劣工况下䘀㹼ᰦ。䴰㾱䇮㖞⭥ᵪ⏢喷㻵㖞。
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九、冷却㌫㔏应⭘ 

当压㕙ᵪ在䘀㹼ᰦ，建䇞使⭘䖵助冷却䇮备⭘于䱽低排≄⑙度，保䇱䘲当Ⲵ⏖━⑙度和

䏣够Ⲵ⭥ᵪ㓯圈冷却䟿，以⺞保压㕙ᵪ安全儈᭸Ⲵ䘀㹼。 

9.1、⋩冷㌫㔏Ⲵ应⭘ 

与⏢喷㌫㔏⴨∄，⋩冷却㌫㔏Ⲵ应⭘在䱽低排≄⑙度Ⲵ同ᰦ䘈㜭使㌫㔏䗮到ᴤ儈Ⲵ᭸⦷。

⋩冷却㌫㔏使⭘冷却≤冷却。⋩冷却器Ⲵ容䟿可以䙊䗷手工或㘵与≹䫏䬰售、技ᵟ人员⺞䇔。

当手工䇑㇇ᰦ，应䈕㘳㲁到ᴰ差Ⲵ䘀㹼ᶑ件：ᴰ低Ⲵ㫨发⑙度，ᴰ大Ⲵ吸≄䗷✝度，ᴰ大Ⲵ

冷凝⑙度以及䘀㹼⁑式。 

⌘意：HANBELL㾱≲外᧕⋩䐟㌫㔏㇑䐟压䱽不得䎵䗷1bar，以免影响压㕙ᵪ↓常加卸䖭

动作。 

冷却≤冷却 

䘉⿽冷却ᯩ式利⭘一个壳㇑式�✝器以及一个ᶕ㠚外᧕冷却塔或㫨发式冷却器Ⲵ冷Ⓚ。

可以利⭘一个≤⌥使冷却介䍘≤循⧟⍱动，在冷却塔或㫨发式冷却器内向⧟境᭮✝。基ᵜⲴ

冷却≤冷却㌫㔏如下图所⽪。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⋩冷却㌫㔏、⭥ᵪ⏢喷㌫㔏⽪意图 

⌘：⋩䐟᧗制原件䴰䇮㖞在⋩冷却器之后 
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9.2、⏢喷㌫㔏应⭘ 

在RC2-G/Tᵪ型䘀㹼ᰦ，䴰㾱䝽备䖵助冷却㌫㔏以保䇱压㕙ᵪⲴ↓常工作。一⿽⴨对ㆰ单

Ⲵ䖵助冷却ᯩ式为ⴤ᧕喷射制冷剂䘋入压㕙ᵪⲴ⭥ᵪ内与压㕙室内。 

使⭘⏢喷㌫㔏ᱟ为了䱢→压㕙ᵪ䗷✝。从㌫㔏⏢㇑中引出一㇑䐟䘋入压㕙ᵪ亴䇮⏢喷口。

应䈕䘹择䏣够Ⲵ⏢喷㌫㔏冷䟿以䱽低压㕙ᵪ䗷✝度。 

 

⏢喷㌫㔏冷䟿Ⲵ䇑㇇ 

可以手工䇑㇇⏢喷㌫㔏Ⲵ冷䟿或㘵与≹䫏䬰售、技ᵟ人员⺞䇔。手工䇑㇇ᰦ，应䈕㘳㲁

䘀㹼ᰦᴰ大Ⲵ工况，例如：ᴰ小Ⲵ㫨发⑙度，ᴰ大Ⲵ吸≄䗷✝度和冷凝⑙度。 

★R245fa冷媒，及R134a（冷凝⑙度75℃以上工况）喷⏢䝽㖞䈧与Hanbell㚄㌫ 

 

⏢喷㌫㔏Ⲵ䇮㖞 

可以䙊䗷Hanbellḷ䝽⭥ᵪPT100和排≄PT100᧗制傜䗮侧喷⏢和压㕙室喷⏢ 

RC2-G-P    R134a压㕙ᵪ⭥ᵪPT100ᱮ⽪⑙度90度ᰦ开启傜䗮侧喷⏢，80度ᰦ关䰝 

RC2-T-P  R245fa压㕙ᵪ⭥ᵪPT100ᱮ⽪⑙度120度ᰦ开启傜䗮侧喷⏢，110度ᰦ关䰝 

䘎᧕⽪意图参㿱ㅜ九ㄐ中：⋩冷却㌫㔏、⭥ᵪ⏢喷㌫㔏⽪意图
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十、安㻵与㔤护 

10.1、压㕙ᵪⲴ安㻵 

10.1.1、压㕙ᵪⲴ䎧吊 

客户在᭦到压㕙ᵪ以后，Ựḕ䍗㇡ᱟ否㢟好，Ựḕ压㕙ᵪ所ᴹ䱴件和䘀䗃᮷件，⺞保不存在

差异。当㾱吊䎧压㕙ᵪᰦ，建䇞如下图使⭘䫒㍒或䫒㔶，再䇮㖞一ᶑ㜭承受 2 吨Ⲵ䟽䟿安全㔶。 

⺞保䫒㔶和䎧吊䇮备在合䘲Ⲵ位㖞，以䚯免压㕙ᵪ及其䱴件受损；䎧吊ᰦ保持压㕙ᵪ处在≤

平位㖞；䚯免压㕙ᵪ㝡㩭掉下，任何⻠ᫎ䜭可㜭损坏压㕙ᵪ及其䱴件。  

 

⭘䫒丝䎧吊压㕙ᵪ 

 

 

⭘安全带䎧吊压㕙ᵪ 
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10.1.2、压㕙ᵪ安㻵 

在安㻵压㕙ᵪᰦ应䈕⺞定ᵪ㓴䘌⿫✝Ⓚ，䚯免受到✝䗀射。压㕙ᵪ安㻵䘈应尽可㜭䶐䘁⭥Ⓚ便于᧕㓯，

䘈应保持⧟境㢟好Ⲵ䙊仾、干⠕。⺞保地基强度䏣够，䚯免压㕙ᵪ䘀㹼ᰦ产⭏仍外Ⲵ噪声与振动，䘈应保

⮉䏣够Ⲵオ䰤以ᯩ便压㕙ᵪᰕ后㔤修。 

压㕙ᵪ应≤平安㻵，并安㻵ₑ㜦䱢䴷垫，䚯免压㕙ᵪ与ᵪ㓴㇑䚃在䘀㹼ᰦ传䙂振动。 

 

压㕙ᵪ䝽㇑⌘意事亩 

压㕙ᵪ䝽㇑不当会导㠤产⭏异常Ⲵ振动和噪丣，损坏压㕙ᵪ。为了䱢→䘉㊫情况发⭏，䈧⌘意下䶒几

⛩： 

1. 在✺᧕㇑䚃后，应保持㌫㔏Ⲵ␵⌱，以䚯免✺⑓ㅹᵲ䍘〟⮉在㌫㔏内䜘㘼导㠤压㕙ᵪ䘀㹼ᰦ发⭏

严䟽᭵䳌。 

2. 为了减少㇑䚃振动，建䇞⭘䬌㇑作为吸、排≄㇑。在压㕙ᵪ䘀㹼ᰦ，㇑䐟中䬌㇑可以减小振动。

假如㌫㔏中Ⲵ㇑䚃㾱⭘䫒㇑，䘲当✺᧕十分䟽㾱，以䚯免㇑䚃㌫㔏中产⭏应力。䘉些内应力会引

䎧共振及噪丣，䘉些䜭将减少压㕙ᵪⲴ寿命。 

3. 应␵䲔㇑䐟中⭡于✺᧕㇑䚃㘼产⭏Ⲵ≗化ᵲ䍘和⺾屑，如᷌䘉些ᵲ䍘䘋入压㕙ᵪ，可㜭会导㠤⋩

䗷└器䱫塞，使⏖━㌫㔏，容䈳㌫㔏失᭸。 

4. 吸、排≄⌅兰Ⲵᶀ䍘为䬨䙐䫒，可以ⴤ᧕与㇑䚃✺᧕䘎᧕。✺᧕后应在大≄中冷却，⾱→⭘≤䘋

㹼冷却。 

10.1.3、压㕙ᵪ安㻵倾䀂ᶱ䲀 

图⽪出压㕙ᵪ安㻵ᰦ倾䀂Ⲵᶱ䲀。如᷌压㕙ᵪ及倾䀂大于ᶱ䲀值，很容᱃⭡于⋩位䗷低导㠤压㕙ᵪ停

ᵪ。但当在Ḁ些⢩↺Ⲵ应⭘中，倾䀂可㜭会䎵出ᶱ䲀值，例如在㡩⭘ᰦ，↔ᰦ建䇞䝽备外᧕⋩分⿫器与⴨

关Ⲵ䖵助䜘件。䈧㚄㌫Hanbell㧧取䘋一↕Ⲵ安㻵指导。 

 

压㕙ᵪ安㻵倾䀂ᶱ䲀⽪意图 
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10.1.4、使⭘⧟境 

⧟境⑙度应在 -15℃ ～ +50℃之䰤。 

10.1.5、吸≄䗷✝ 

R134a/ R245fa： 5 K 

10.1.6、䇮䇑压力 

ᴰ儈工作压力  低压 / 儈压：12.5 / 29.5 bar。 

为䱢→压㕙ᵪ䘀䖜䎵出ᶱ䲀允䇨㤳围，䴰㾱安㻵儈压和低压开关。 

压㕙ᵪ䇮䇑和䈅傼ㅖ合中国国家ḷ准 GB/T 19410。 

10.1.7、启动ᰦⲴ容䈳⣦态 

为了启动压㕙ᵪ，压㕙ᵪⲴ启动扭⸙必享儈于其䱫力扭⸙。为↔，压㕙ᵪ在启动ᰦ必享

在ᴰ小容䟿⣦态启动（25%或 33%）。 

10.1.8、启动⅑ᮠ 

压㕙ᵪ⇿小ᰦᴰ多可以启动 6 ⅑。RC2-620 以上压㕙ᵪ⇿小ᰦᴰ多启动 4 ⅑，⇿⅑㠣少

䘀㹼 5 分䫏以上。 

10.1.9、压㕙ᵪ启动 

下㺘为压㕙ᵪ䘀䖜前Ựḕ㺘，指出了在ᵪ㓴启动前所䴰Ⲵ᫽作〻序及其Ự⍻㿴㤳。  

Ựḕ亩ⴞ Ự⍻㾱⛩ 对应⺞䇔ᯩ式 

1.压㕙ᵪ及䴦件外

㺘Ựḕ 

1. ㌫㔏䰰䰘⣦态 

2. 容䈳⭥⻱䰰 

3. ∋㓶㇑ 

1. 开启⣦态 

2. 已安㻵 

3. ᰐ严䟽Ⲵ扭ᴢ或损坏 

2.⭥≄㌫㔏 

1. 主⭥Ⓚ⭥压值 

2. ᧗制⭥䐟⭥压值 

3. ⭥ᵪ⴨䰤及对地㔍㕈䱫值 

4. ⭥Ⓚ与导㓯Ⲵ䘎᧕ 

5. ᧕地㓯安㻵 

6. 开关、传感器以及᧗制器Ⲵ䇮定 

1. ⭥压⌒动㤳围᧗制在仍定⭥压 5%以内，启动

ᰦⲴⷜ䰤压䱽小于 10%。 

2. ḷ准⭥压值为 220V±10%，如᷌ᴹ其它䴰≲，

䈧与≹䫏公司㚄㌫。 

3. 㔍㕈值享儈于 5MΩ。 

4. ⭥Ⓚ䘎᧕㠣᧕㓯ⴂ内，应ᴹ㢟好Ⲵ㔍㕈性。

⭥Ⓚ㓯应䘌⿫✝Ⓚ及带ἡ䀂Ⲵ䠁属⢙，䚯免㔍

㕈Ⳟ⹤损。⭥Ⓚ应安㻵㢟好且ᴹ㢟好Ⲵ㔍㕈性。

应䝽ᴹ᧕㓯ⴂ以及᧕㓯ⴂ㷪ṃ。 

5.⺞䇔安㻵。 

6.参㿱《保护㻵㖞》㢲。 

Ựḕ亩ⴞ Ự⍻㾱⛩ 对应⺞䇔ᯩ式 
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3.㇑䐟㌫㔏 

1. 䗃出㇑䐟㌫㔏 

2. ⋴┿⍻䈅 

3. 压㕙ᵪ䬱㍗㷪ṃ 

1. 䘲当Ⲵ安㻵。 

2. ᰐ⋴┿。 

3. ⢒固Ⲵ䬱㍗压㕙ᵪ。 

4.安全䇮备 

1. ⭥ᵪ㓯圈传感器 PTC（✝᭿⭥

䱫） 

2. 排≄⑙度传感器 PTC(✝᭿⭥䱫) 

3. ᧗制器 

4. ⭥ᵪ㓯圈⑙度传感器 PT100 

5. 排≄⑙度传感器 PT100 

1. 与排≄⑙度传感器一䎧䘎᧕㠣᧗制器。 

2. 与⭥ᵪ⑙度传感器一䎧䘎᧕㠣᧗制器。 

3. 常䰝与常开䰝合⭥䐟。 

4. 与᧗制㌫㔏䘎᧕并在屏幕上ᱮ⽪。 

䲔了上㺘中Ⲵ䘀㹼Ựḕ，启动前䘈䴰㘳㲁以下内容：  

a) 当冷凝ᵪ㓴⧠场䘀㹼ᰦ应⢩别⮉意其䖵助䇮备，以及ᵪ㓴初⅑启动后ᵪ㓴Ⲵ㔤护周ᵏ。  

b) 为了保持在䖳低⧟境⑙度ᰦ⏖━⋩哿度Ⲵ↓常，㜭䟿䈳㢲㌫㔏Ⲵ亪⭵，建䇞在压㕙ᵪ关

ᵪ后保持外㖞⋩分⿫器上Ⲵ⋩加✝器为开启⣦态，为压㕙ᵪ下⅑启动做准备。  

c) Ựḕ⺞定⇿一个压力开关䇮定↓⺞。  

d) Ựḕ⺞定㌫㔏内所ᴹ截→䰰处于开启⣦态。  

e) ⛩动压㕙ᵪ（㓖 0.5-1 。）以⺞定压㕙ᵪ䖜向↓常，䙊䗷ⴁ⍻吸、排≄压力。  

⌘意：压㕙ᵪ↓常䖜向判定ᯩ式：吸≄压力・即下䱽，同ᰦ排≄压力上升。  

f) 在启动后应Ựḕ外㖞⋩䗷└器内Ⲵ⏖━⋩。⋩位应在㿶⏢䮌ⴞ㿶㤳围内或㘵儈于㿶⏢䮌

Ⲵ中位㓯。  

g) 在压㕙ᵪ启动ᰦ会使⋩分⿫器内Ⲵ⏖━⋩产⭏⌑⋛，但当压㕙ᵪ工作在仍定工况以下ᰦ

⋩⌑⋛会减少，否则䈤᰾压㕙ᵪ吸≄带⏢䗷多或排⑙䗷儈。  

h) 压㕙ᵪⲴ䘀㹼工况应按以下ᯩ式䈳㢲：  

R245fa 排≄⑙度应儈于冷凝⑙度 5K，吸≄䗷✝度与㫨发⑙度差应在 5K 以内。  

R134a ᴰ㓸排≄⑙᧗制在 95℃以下  

i) ᮤ个䇮备，尤其ᱟ㇑䐟及∋㓶㇑必享㓿䗷异常振动⍻䈅。如在压㕙ᵪ䘀㹼䗷〻中ᴹ异常

振动或噪丣，䈧㚄㌫ Hanbell。  

j) 压㕙ᵪ处于䮯ᰦ䰤䘀㹼，下列亩ⴞ䴰⇿ᰕỰḕ：  

 ᵪ器Ⲵ䘀㹼ᮠ据（如：三⴨⭥压、压㕙ᵪ㓯⭥⍱ㅹ）  

 Ựḕ⏖━⋩Ⲵ⏖━性及⋩位  

 压㕙ᵪ所ᴹⲴ传感䜘位  

 Ựḕ导㓯Ⲵ䘎᧕及其㍗固性  

 Ựḕ⋩䐟㿶⏢䮌  

10.2、压㕙ᵪ㔤护保养 

常㿱᭵䳌原因分᷀ 
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㺘中列出了在↓常䘀㹼工况ᰦ或䎵出ᶱ䲀工况䘀䖜ᰦ压㕙ᵪⲴ䜘分᭵䳌。䈕㺘仅做为工〻师了䀓⧠场

᭵䳌Ⲵ向导。 

⌘意： 

压㕙ᵪ内䜘䜘件Ⲵᴤ�必享⭡具ᴹᴽ务技ᵟ䍴Ṭ䇱书并对 Hanbell 㷪ᵶ压㕙ᵪ了䀓Ⲵ人员䘋

㹼，或⭡ Hanbell 公司Ⲵᴽ务工〻师ᶕ䘋㹼。  

 

᭵ 䳌 ⣦ 况 可 㜭 原 因 

1.压㕙ᵪ⭥ᵪ㓯圈⑙度

保护䐣㝡 

1.吸入口冷媒压力䗷低、⑙度䗷儈（冷媒不䏣或䘋≄└㖁䱫塞）。 

2.⭥ᵪ䍏䖭䗷大，冷却不䏣或ᵚ㻵㖞⏢冷媒喷射䖵助冷却或失᭸。 

3.㓯圈保护开关᭵䳌。           4.⭥≄㌫㔏不㢟或᭵䳌。 

5.傜䗮㓯圈不㢟, ⑙升䗷儈。      6.吸≄䗷✝度䗷儈，ᮓ✝不㢟。 

2.压㕙ᵪᰐ⌅加䖭 

1.⧟境⑙度䗷低、⏖━⋩哿度䗷儈。           2.∋㓶㇑䱫塞。 

3.容䈳⭥⻱䰰⋴᭮孔口异⢙卡住、ᰐ⌅关䰝。  4.容䈳⍫塞卡住。 

5.容䈳⋩䐟䱫塞。                          6.ᵪ⋩䗷└器䱫塞。 

3.压㕙ᵪᰐ⌅卸䖭 

1.容䈳⍫塞⧟⼘损ᰐ⌅完全≄密，冷媒大䟿䘋入容䈳⋩压㕨中。 

2. 容䈳⭥⻱䰰㓯圈᭵䳌。     

3.排≄ㄟⴆ㺜垫⹤损，≄态冷媒䘋入⋩压㕨中。  

4.容䈳⭥⻱䰰㓯圈᧗制⭥压䭉䈟。      5.容䈳⍫塞卡住。                         

6.ᵪ㓴᧗制〻序不㢟。 

4.⭥ᵪ㔍㕈不㢟 

1. 压㕙ᵪ⭥ᵪ⭥㓯᧕头▞⒯或㔃䵢。   2.压㕙ᵪ⭥ᵪ不㢟。        

3.压㕙ᵪ⭥ᵪ᧕㓯ḡ不㢟或卡⚠尘异⢙。4.⭥⻱᧕䀖器㔍㕈不㢟。 

5.㌫㔏内䜘䞨化，⹤坏㔍㕈。          6.䮯ᵏ㓯圈儈⑙䘀䖜，㔍㕈劣化。 

7.启动仁㑱，㓯圈劣化。              8.冷媒含≤䟿太儈。 

5. ⭥ ᵪ ᰐ ⌅ 启 动 或    

Y△ᰐ⌅切� 

1.全䍏䖭启动，容䈳䰰ᵚ回复到䎧始⣦态。  2.⭥压䗷低或⭥压䭉䈟。 

3.启动⭥压压䱽䗷大，⭥⻱᧕䀖器ᰐ⌅吸合。4.傜䗮᭵䳌。 

5.⅐⴨、䘶⴨䘀䖜。                      6.⭥ᵪ保护开关动作。 

7.⭥ᵪ㓯圈᧕㓯䭉䈟。                    8.YΔ 启动定ᰦ器不㢟。 

9.䐍上⅑停ᵪᰦ䰤ᵚ䗮 3 分䫏，即䟽ᯠ启动。 

10.䗷⭥⍱䇮㖞䗷小或オ开䘹⭘不当。       11.Y△᧕㓯之᧕⛩⋑䬱㍗。   

12.⭥⻱᧕䀖器不㢟。 

6.异常振动或噪丣 

1.䖤承损坏᭵䳌。                         2.压㕙ᵪ⏢态压㕙。 

3.䖜子䗷✝⴨互⼘ᬖ或与ᵪ壳⼘ᬖ。         4.失⋩㠤ᵪ件⏖━不㢟。 

5.内䜘ᵪ件ᶮ动。                         6.㌫㔏压力失常。 

7.䝽㇑不㢟ᰐẑ性伸㕙引䎧之ᵪ台共振。     8.异⢙䘋入压㕙室。 

7.排≄⑙度䗷儈 

1.吸入冷媒䗷✝度䗷儈（冷媒不䏣、㟘㛰䰰异常）。 

2.儈压䗷儈（冷却不㢟、オ≄侵入㌫㔏、冷却≤⑙䗷儈、冷却≤⍱䟿不䏣、冷凝器

�✝᭸᷌䖳差）。 

3. 压㕙∄䗷大，ᰐ䖵助冷却。 

4.䖤承损坏，䖜子⼘ᬖ。                 

5.失⋩或⋩位䗷低。 
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十一、䘀㹼㤳围图 
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⌘意： 

1. 当压㕙ᵪ在其ᶱ䲀㤳围内䜘分䍏䖭或┑䖭䘀㹼ᰦ，其⭥ᵪ㔅㓴⑙度与排≄⑙

度会不同〻度升儈。另外，䈧⌘意⭡压差保护功㜭，当供⋩压差䗷低ᰦ建䇞

ᰦ⭘⋩⌥䘋㹼强制供⋩。 

2. 为了⺞保压㕙ᵪ䘀㹼安全可䶐，建䇞为压㕙ᵪ䘋㹼⴨关Ⲵ䖵助冷却㌫㔏䝽

㖞，包括：(1)、⋩冷却；(2)、压㕙室⏢喷冷却；(3)、⭥ᵪ⏢喷冷却。实䱵

应⭘ᰦ，䈧㚄㌫≹䫏䬰售、技ᵟ人员⺞定✝䍏㦧及冷却㌫㔏。为了䱢→⋩压

差䗷低⧠䊑，HANBELL ᧘㦀两⿽䱢护ᯩṸ供客户䘹择：1、䙊䗷⋩压差开关

䘋㹼停ᵪ保护；2、䙊䗷⋩⌥䘋㹼强制性供⋩； 

3. 与HANBELL㚄㌫⺞䇔㌫㔏䘀㹼在其ᶱ䲀㤳围以内。



                                                          RC2-G/T 系列技术手册 

外㿲图 

44 

十二、外㿲图 

RC2-100G 外㿲图 
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RC2-230G~470G 外㿲尺寸图 
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RC2-710G~790G 垂ⴤ吸≄口 

9 11
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型号 

RC2-230G~790G 尺寸 

A B C D E F G H I J 
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RC2-200T~620T 外㿲尺寸图 

31 661 331 561 12310�£�ÝL0,¶�jF9G}M&�&�Â"B$Y�Ö�O#{�˜�3�7�&�Ž�d��"é�F�ç�Â��"éD�Lk�ÝK0�0!å�éB3�¯+X��F9G}�éB3+e.ñL0A
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RC2-620T~930T 垂ⴤ吸≄口 

9 11 12 13 14

4

21 7

19 20 22

1617 15

3 523

6181282381514131210119241765432No.161/4"Flare3/8"Flare222120191817No.�������e�&1/4"Flare1/4"Flare101/2"Flare50% 75% 25% 名〠备⌘儈压侧䀂䰰排≄出口⌅兰容䈳⭥⻱䰰∋㓶㇑排≄⑙度感⍻器PTC⋩䐟㿶デ塞头ᵪ⋩䗷└器出⋩᧕头容䈳⭥⻱䰰容䈳⭥⻱䰰䍏䖭使⭘䍏䖭使⭘䍏䖭使⭘(⋩或冷媒)ᵪ体压㕙室喷射口关ᯝ䰰Ⲷ为䘹䝽䴦件名〠备⌘⋩䐟䱫ᯝ䬰入⋩᧕头低压侧䀂䰰冷媒܀䘹䝽傜䗮⏢冷媒喷射口吸≄入口⌅兰᧕㓯ⴂ␵⌱孔ⴆ⌅兰㢲㜭孔塞头ḷ准型ᰐ⇥容䈳使⭘,䘹䝽容䈳⭥⻱䰰  
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型号 
RC2-200T-P~620T-P(RC2-620 水平吸气)水平排气外观尺寸 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

RC2-200T-P 1188 375 283 103 188 408 228 386 82 225 135 225 225 96 592 362 51 48 18 

RC2-230T-P 

RC2-260T-P 
1300 400 326 118 241 452 251 399 97 257 169 240 240 107 622 386 55 48 18 

RC2-300T-P 1379 400 326 118 241 452 285 444 97 257 169 240 240 107 622 386 55 48 18 

RC2-310T-P 1352 400 326 118 241 452 251 444 97 257 169 240 240 107 622 386 55 48 18 

RC2-340 T-P 

RC2-370T-P 
1452 400 326 118 241 452 285 492 103 257 169 240 240 132 622 386 55 48 18 

RC2-410T-P 1463 448 365 122 277 517 288 433 103 275 220 270 230 132 652 408 70 100 22 

RC2-470T-P 1541 448 365 122 277 517 320 478 103 275 220 270 230 132 652 408 70 100 22 

RC2-510T-P 1515 490 365 122 277 517 288 484 103 275 220 270 230 132 638 450 70 100 22 

RC2-550T-P 1593 490 365 126 272 512 320 536 103 280 220 270 230 132 642 450 70 100 22 

RC2-580T-P 1534 490 365 122 277 517 320 484 103 275 220 270 230 132 638 450 70 100 22 

RC2-620T-P 1819 490 379 140 331 615 320 525 220 280 251 270 230 161 642 450 70 100 22 

 

型号 
RC2-620 T-P~930 T-P 垂直吸气口 水平油分外观尺寸 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

RC2-620T-P 1657 490 379 510 161 140 331 615 320 623 738 124 251 270 230 642 450 70 

RC2-710T-P 1763 505 379 585 161 185 346 630 353 698 808 124 250 270 230 682 465 80 

RC2-790T-P 

RC2-830T-P 
1875 509 379 585 161 185 346 630 418 698 808 124 250 270 230 682 465 80 

RC2-930T-P 1906 509 379 639 161 185 346 630 418 752 808 124 250 270 230 682 465 80 

备⌘：以上尺寸㺘⽪Ⲵᱟ RC2-G/T ㌫列压㕙ᵪⲴ外形尺寸。 

      以上为外㿲图参㘳值尺寸，实䱵尺寸以实⢙为准，产品䇮䇑变ᴤ，恕不另㹼䙊⸕。 
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十三、᧕口尺寸㺘 

RC2-100G-P~790G-P ≤平出口䬨䙐⋩分 

 

 

ᵪ型 排≄口 
᧕䬌㇑尺

寸 

᧕䫒㇑尺

寸 
吸≄口 

᧕䬌㇑

尺寸 

᧕䫒㇑

尺寸 
㢲㜭器᧕口 主回⋩口 压㕙室喷⋩口 傜䗮⏢喷口 

RC2-100G-P 2"⌅兰 Φ55 Φ61.3 2"⌅兰 Φ55 Φ61.3 5/8"✺口（16.1） 
3/8"Flare

（9.7） 
3/8"Flare（9.7） 

3/8"Flare

（9.7） 

RC2-230G-P 2-1/2"⌅兰 

Φ68 Φ77.2 

4"⌅兰 

Φ93 Φ110 

5/8"✺口（16.1） 
5/8"Flare

（16） 
3/8"Flare（9.7） 

5/8"Flare

（16） 

RC2-260G-P 2-1/2"⌅兰 4"⌅兰 5/8"✺口（16.1） 
5/8"Flare

（16） 
3/8"Flare（9.7） 

5/8"Flare

（16） 

RC2-410G-P 3"⌅兰 

Φ80.5 Φ90.2 

4"⌅兰 7/8"✺口（22.4） 
5/8"Flare

（16） 
3/8"Flare（9.7） 

5/8"Flare

（16） 

RC2-470G-P 3"⌅兰 4"⌅兰 7/8"✺口（22.4） 
5/8"Flare

（16） 
3/8"Flare（9.7） 

5/8"Flare

（16） 

RC2-710G-P 4"⌅兰 

Φ93 Φ110 

5"⌅兰 

Φ106 Φ135 

1-1/8"✺口（28.8） 
3/4"Flare

（19.2） 
3/8"Flare（9.7） 

5/8"Flare

（16） 

RC2-790G-P 4"⌅兰 5"⌅兰 1-1/8"✺口（28.8） 
3/4"Flare

（19.2） 
3/8"Flare（9.7） 

5/8"Flare

（16） 
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RC2-200T-P~930T-P ≤平出口䬨䙐⋩分 

ᵪ型 排≄口 
᧕㇑䬌尺

寸 

᧕㇑䫒尺

寸 
吸≄口 ᧕㇑尺寸 ᧕㇑尺寸 㢲㜭器᧕口 主回⋩口 压㕙室喷⋩口 傜䗮⏢喷口 

RC2-200T-P 2"⌅兰 Φ55 Φ61.3 2-1/2"⌅兰 Φ68 Φ77.2 
5/8"✺口

（16.1） 

5/8"Flare

（16） 
3/8"Flare（9.7） 

5/8"Flare

（16） 

RC2-230T-P 2-1/2"⌅兰 

Φ68 Φ77.2 

3"⌅兰 

Φ80.5 Φ90.2 

5/8"✺口

（16.1） 

5/8"Flare

（16） 
3/8"Flare（9.7） 

5/8"Flare

（16） 

RC2-260T-P 2-1/2"⌅兰 3"⌅兰 
5/8"✺口

（16.1） 

5/8"Flare

（16） 
3/8"Flare（9.7） 

5/8"Flare

（16） 

RC2-300T-P 2-1/2"⌅兰 3"⌅兰 
7/8"✺口

（22.4） 

5/8"Flare

（16） 
3/8"Flare（9.7） 

5/8"Flare

（16） 

RC2-310T-P 2-1/2"⌅兰 3"⌅兰 
7/8"✺口

（22.4） 

5/8"Flare

（16） 
3/8"Flare（9.7） 

5/8"Flare

（16） 

R

C

2

RC2RC2RC2RC2RC2
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TEL：021-57350280  FAX：021-51368588 

客服专线：4007702158 

邮编：201501 
http：//www.hanbell.com.cn 

SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO.,LTD。 

官方微信 官网网址 电子样本 

 

济南分公司 
地址：济南市长清区玉清路南段 2222 号联东 U 谷国际企业港 4 号楼 
电话（TEL）：0531-55616898  传真（FAX）：0531-55616800 

南京分公司 
地址：南京市江宁区开发区福英路 1001 号联东 U 谷国际企业港 6 栋 
电话（TEL）：025--52078091/2  传真（FAX）：025-52078090 
广州分公司 
地址：广东省广州市番禺区石基镇文边村文坑路 24 号联旺工业园

 
电话（TEL）：020-34721075  传真（FAX）：020-34723325 

重庆分公司 
地址：重庆市南岸区茶园新区玉马路 18 号东本工业园 A10 栋 F1-1-1 
电话（TEL）：023-62611068  传真（FAX）：023-62611069 
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